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ZAWARTO OPRACOWANIA

1. Cz opisowa st.nr 1-4

2. Cz graficzna

mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal.nr 1
profile sond penetracyjnych zal.nr 2-3
karty otworow wiertniczych zal.nr 4—-6
przekroje geotechniczne zal.nr 7-8
tabela wartai parametréw geotechnicznych zalonr
objanienia zal. nr 10
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1. WST P

Niniejsza dokumentacja, dotyczy rozpozaamiarunkow gruntowo-wodnych podi dla projektu IlI-111
kondygnacyjnego budynku biurowego, niepodpiwniegm na dzialce nr 207/3 przy ul. Romualda Traaguit
Gda sku. Opracowanie wykonano w zakresie badadatkowych i uzupe!niagych do dokumentacji o warunkach
gruntowo-wodnych pod!@[Nr arch. 2453/2008], wykonanej przez B.U.G. GEQFR. w pa dzierniku 2008 r.
Sposbob posadowienia uzatéony b dzie od wynikow badageologicznych.

Zgodnie z Rozporzdzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 r. [Dz.U. nr 1&&. 839 z dnia 08.10.1998 r.] w prawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienigkbdiv budowlanych, przyjo dla omawianego terenu — Il
kategori geotechniczn

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych badazeprowadzono metodlomiaréw prostych i prostotnych,
w dowi zaniu do punktéw stalych w terenie, w oparciu o majfuacyjno-wysokaiow w skali 1:500 dostarczon
przez Zleceniodawc
Niwelacj techniczn otworéw, wykonano w dowkaniu do reperu rob.: Rp H = 21,48 m n.p.m.
[przyj to rz dn kratki kanalizacji deszczowej].

2.2 PRACE POLOWE | KAMERALNE

Prace polowe, wykonano w maju 2010 r. pozbdem geotechnicznym autora opracowania, w oparciakres
prac ustalony ze Zleceniodawc
Wykonano 3 sondy penetracyjne dolglkoci 5,0 m p.p.t.,, oraz 3 otwory badawcze wiertmtechaniczn H25S
do g! boko ci 15,0 m p.p.t., lcznie odwiercono 60,0 mb..
Podczas wierceprowadzono badania makroskopowe dla ustaleniajodstanu gruntéw.
Miejsca otworéw badawczych zostaly zlikwidowanemep zasypanie ich wydobytym urobkiem.
W ramach prac kameralnych wykonano: majwkumentacyjn w skali 1:500, karty profili sond penetracyjnych,
karty otworéw badawczych, przekroje geotechniczrtapel charakterystycznych wartt parametrow
geotechnicznych oraz cz tekstow z objanieniami.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI W ODNE

Pod wzgldem geomorfologicznym, dokumentowany obszar, stanfragment strefy krawdziowej
wysoczyzny morenowej w mezoregionie Pojezierzazilaskiego[314.51].
Powierzchnia terenu badgest nierébwna i urozmaicona, pond ta drzewami i krzewami, rdne wahaj si  w
granicach 23,70 — 27,30 m n.p.m..

Budowa geologiczna omawianego terenu jest arla.

W pod!o u, bezporednio pod nasypem niekontrolowanym o rezoci 0,30 — 2,00 m , wyspuj utwory organiczne
— namuly, kreda i torfy do dgboko ci maks. 5,30 m p.p.t., w spu podcielone przez deluwialne i wodnolodowcowe
piaski pylaste wrod ktérych w g'bszym pod!ou wyst puj py'y burow glowe.

Woda gruntowa o napym zwierciadle wystpuje w piaskach na diokoci 1,70 — 7,00 m p.p.t., i stabilizuje sia

g! boko ci 0,20 — 0,90 m p.p.t., tj. w zakresiednych 25,50 — 27,00 m n.p.m..

Stwierdzono take obfite sczenia wody gruntowej[zaskornej] wd osadow organicznych na gbko ci 0,50 — 1,70
m p.p.t., tj. na rzdnych 22,80 — 26,70 m n.p.m..

Schematyczny uk!ad zalegania warstw gruntow praadsho na przekrojach [za!. nr 7 — 8].
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODO A

W dokumentowanym pod'@, wyr6 niono pi  warstw geotechnicznych. Z podzialu na warstwyzigiono

nasypy, nie spe'niage warunkéw pod!@ budowlanego.
Charakterystyczne wartoi parametréw geotechnicznych, ustalono na podstaaila makroskopowych, bada

archiwalnych, oraz zalao ci korelacyjnych podanych w normie PN-B-03020:1981.
Warto ci charakterystyczne parametréw geotechnicznychesatzono w tabeli [za!. nr 9].

Wydzielono warstwy:

Warstwa la to wilgotne torfy, w stanierednio i dobrze roz!mnym, grunty o znacznegi liwo ci

Warstwa Ib - to wilgotne plastyczne i nkkoplast?/czne namuly i kreda,
oalshym stopniu plastycznoi 1."V= 0,50

Warstwa |l - to wilgotne twardoplastyczne py!y buroglowe,
o usteym stopniu plastycznoi 1,™”=0,15

Warstwa llla - to nawodnionerednio zagszczone piaski pylaste
oalshym stopniu zagzczenial ™= 0,45

Warstwa lllb - to nawodnione zagzczone piaski pylaste
oalshym stopniu zagzczenial o™= 0,75

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W badanym pod!o, poni ej nasypow, zalegajgrunty slabonone warstw la i Ib

oraz none warstw I, llla, lllb.
Dla posadowienia bezp@dniego wystpuj niekorzystne warunki gruntowo-wodne[znaczna 120

slabonmych gruntéw organicznych oraz wysoki stan wod tywych]
Stwierdzone warunki wodne, odnosiz do okresu wykonanych badeaj 2010 r.] i mog ulec zmianie.

5.2 Proponuje srozwa enie posadowienia paedniego na palach lub studniach, lub wymidgnamiczn [DR]
polegag na dynamicznym formowaniu noych kolumn wirowych lub kolumn wykonanych z kruszywa

za pomocspecjalnie uformowanych ubijakow.
Wartcci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod edspala[q] i wzd!u pobocznicy]t]

q[Kpa] t{ep
0 5

warstlaa Ib

warstiva 1000 26
warstilla 1500 32
warstilla 2400 52

- zaleca siwykona drena terenu celem ugia wod zaskérnych.
5.3 redniawarto wspd!czynnika wodoprzepuszczaloowg USBSC dla piaskéw pylastych

wynosi 5,410° m/s
5.4 Glboko przemarzania wg normy PN-B-03020:1981 wynosi 1,0.jr..

mgr Krzysztof Dziamski
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