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1. WSTEP

Dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych na dziatce nr
207/3 potozonej przy ulicy Traugutta w Gdansku [zat. nr1i2].

W miejscu badarn projektuje sie obiekt biurowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Sposéb i gtebokos¢ posadowienia wynika¢é bedzie ze stwierdzonego rozpoznania
geologicznego.

Inwestycja — budynek biurowy zostanie zlokalizowany w obrebie terenu
zajmujacego dno doliny Potoku Krolewskiego. W trakcie dotychczasowej eksploatacii
miejsce to zostato poddane makroniwelacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektébw budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu — Il kategorie geotechniczng [ ztozone warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc  wykonanych wiercen przeprowadzono metoda domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie, w oparciu o mape sytuacyjno -
wysokosciowg w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce.

Niwelacje wiercen wykonano w dowigzaniu do nastepujacego reperu:
Rp. nr 1 H= 27,24 m n.p.m. [ za kt6ry przyjeto wtaz studzienki kanalizacyjne;j ]

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonano we wrzes$niu 2008 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres badarn uzgodniony z architektem i Zleceniodawca.
Wykonano :
o 9 otworéw do gtebokosci 1,0 - 11,0 m p.p.t, tacznie 58,5 mb.
e 2 sondowania sondg udarowo - obrotowg ITB - ZW do gtebokosci 5,01 8,0 m
p.p.t, facznie 13,0 mb.
e 6 Scie¢ przy pomocy sondy udarowo - obrotowej ITB - ZW dla okreslenia
wytrzymatosci gruntu przy $cinaniu obrotowym w ztozu naturalnym
Podczas wiercenn prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i

stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.
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2.3 BADANIA LABORATORYJNE | PRACE KAMERALNE

Pobrane w czasie wiercen probki gruntéw poddano analizie makroskopowej. Cze$¢
charakterystycznych probek wytypowano do laboratoryjnego oznaczenia skiadu
granulometrycznego metodg areometryczng i sitowa.

Probe wody z otworu nr 8 poddano analizie chemicznej w celu okreSlenia
agresywnosci w stosunku do betonu.

W ramach prac kameralnych wykonano : mape dokumentacyjng, przekroje
geotechniczne, karty wynikbw sondowan sondg ITB - ZW, tabele charakterystycznych
wartosci parametrow geotechnicznych gruntoéw, karty dokumentacyjne otworéw, wykresy

uziarnienia gruntéw oraz cze$¢ tekstowag

3. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Dokumentowany teren jest potozony w zachodniej czeSci Gdanska, przy ulicy
Traugutta. Geomorfologicznie nalezy on do strefy krawedziowej wysoczyzny morenowej
Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest bardzo urozmaicona
na skutek zachodzacych tu procesow erozji i denudacji. W czasie zabudowy tej czesci
Gdariska powierzchnia zostata przeobrazona w trakcie prac budowlanych obiektow o
charakterze mieszkalnym i ustugowym.

Wysoczyzna w omawianym rejonie jest odwadniana ciekiem o nazwie Potok
Krolewski. W trakcie badan stwierdzono wystepowanie wysiekow na stromym zboczu
doliny. Teren badan obejmuje fragment stromego zbocza poro$nietego drzewami i
krzewami. Rzedne powierzchni na obecnie dokumentowanym obszarze wynoszg od 25,6
do 28,2 m n.p.m.

4, CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Ze wzgledu na zakres opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
stropowej czesci osadéw czwartorzedowych.

Budowa geologiczna omawianego terenu jest ztozona. W miejscu przeznaczonym
pod budowe projektowanego budynku stwierdzono, ze strop czwartorzedu budujg utwory
akumulacji jeziornej reprezentowane przez: namuty, krede i torfy podScielone przez osady
deluwialne i wodnolodowcowe. Spag utworéw organicznych zalega na gtebokosci 2,5 -
50 m p.p.t. Utwory deluwialne powstaly na skutek zmywu powierzchniowego luznych
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czgstek mineralnych przez wody atmosferyczne i wody z topniejacych $niegéw. Sg one
rozne pod wzgledem litologicznym i wykazuja duzg zmienno$¢ w uziamieniu, a
wyksztatcone s3 jako - piaski pylaste i pyly piaszczyste. Wérdd tych utwordéw wystepujg w
gtebszym podtozu pyty buroweglowe.

Powierzchnig terenu pokrywajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,4 - 2,5 m,
powstate w trakcie prac makroniwelacyjnych.

Woda gruntowa o napigtym zwierciadle wystepuje w piaskach na gtebokosci 3,3 -
5,0 m p.p.t. i stabilizuje sie na giebokosci 2,4 - 3,3 m p.p.t. Stwierdzono takze liczne
bardzo obfite sgczenia wody wsroéd utwordw organicznych w strefie do 4,0 m p.p.t.

Srednia warto$é wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci wediug wzoru USBSC dla
zalegajacych w podiozu piaskow pylastych wynosi 5,4 x 10 ms.

Pobrana préba wody z otworu nr 8 wykazuje agresywno$¢ kwasowa Laj [ wg PN-
80/B-01800 ] w stosunku do betonu [ zat. nr15].

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W zwigzku z tym, ze w podiozu omawianego terenu ponizej nasypow zalegaja
grunty roznigce sie litologia, genezg i parametrami geotechnicznymi, podzielono je na 6
warstw geotechnicznych, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach.

Normowe wartoSci parametréw geotechnicznych dla poszczegdinych warstw
geotechnicznych ustalono wedtug normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych, archiwalnych, laboratoryjnych, sondowan i zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
poszczegdlinych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 8 .

Warstwa la to wilgotne, dobrze roztozone torfy, grunty charakteryzujace si¢ duzg
$cisliwoscia.
Warstwa I[b to wilgotne, migkkoplastyczne i plastyczne namuly i kreda, dla ktérych

ustalono stopieri plastycznosci Iy (M) = 0.50
Warstwa lla to wilgotne plastyczne pyly piaszczyste, dla ktorych ustalono stopien
plastycznosci IL(“) =0.35

Warstwa IIb to wilgotne twardoplastyczne pyly buroweglowe, dla ktérych ustalono
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stopieni plastycznosci IL(") =0.15

Grunty warstwy lla i lib to utwory nieskonsolidowane oznaczone w normie PN - 81/B -
03020 symbolem - ,,C”,

Warstwa llla to nawodnione $redniozageszczone piaski pylaste, dla ktérych ustalono
wartos¢ stopnia zageszczenia ID(“) =0.45
Warstwa lllb to nawodnione piaski pylaste w stanie zaggszczonym, dla ktorych ustalono

warto$¢ stopnia zageszczenia ID(“) =0.75

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podfozu ponizej warstwy

nasypow zalegajg grunty o zréznicowanej nosnosci i Scisliwosci.

Nasypy oraz grunty warstw la, Ib s3 stabonos$ne i nie nadaja si¢ do posadowienia

bezposredniego. Grunty pozostatych warstw s3 nosne.

6.2 Na omawianym terenie wystepujg niekorzystne warunki gruntowo-wodne [ znaczna

migzszo$é gruntéw stabonosnych — nasypy, namuly, kreda, torfy, ptytko wystepujaca

woda gruntowa ] dla posadowienia bezposredniego. Mozliwos¢ realizacji projektu budowy
obiektu wynika¢ bedzie z decyzji konstruktora uwzgledniajacego uzyskane wyniki badan
geotechnicznych.

6.3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie

proponuje sie rozwazy¢ nastepujace sposoby posadowienia obiektu:

e na palach wierconych w gruncie, dla ktorych warstwe nos$na stanowiyby grunty
zalegajagce pod warstwa gruntow organicznych. Taki sposéb wzmocnienia podioza
pozwolitby na ograniczenie ucigzliwych prac ziemnych i nie wymagatby obnizenia
poziomu wod gruntowych. Takze ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu
tiksotropowych gruntéw pylastych, a wigc takich, ktére tatwo ulegajg uplastycznieniu
pod wplywem ich mechanicznego urabiania wywolanego drganiem pracujacych
maszyn, stuszne jest wybranie tej koncepcji posadowienia.

e na studniach zagtebionych do gruntéw no$nych.

6.4 Przyjmujgc, ze obiekt bedzie posadowiony na palach, no$nos¢ pali nalezy okreslic,
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przyjmujac do obliczenn nastepujace wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntu
pod podstawg pala[q]i wzdtuz jego-pobocznicy [t ]

warstwa lailb q=0 t=5 kPa
warstwa lla q =900 t=20kPa
warstwa llb g = 1000 t=26 kPa
warstwa lllia q = 1500 t=32 kPa
warstwa liib q=2400 t =52 kPa

6.5 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wykonywanych
prac polowych [ wrzesien 2008 r ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach
poziom ten moze by¢ wyzszy.

W omawianym rejonie wystepujg liczne wysieki wody ze skarpy, ktére moga stanowié
utrudnienie przy prowadzeniu prac ziemnych .

6.6 Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wedtug normy PN -81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Zygmfﬂ‘(Kola
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